
COLORE:
Grigio

Modello Largh.
seduta

Prof.
seduta

Largh.
totale

Largh.
chiusa

Prof.
totale Peso Portata

max

Venere
40/42/45/4

7 cm
40/45 cm

62/64/67/6
9 cm

34 cm 110 cm 16 kg 140 kg

Venere
HD

50/53/57
cm

45 cm
71.5/76.5/8

1.5 cm
34 cm 110 cm

20/22/25
kg

190 kg

VENERE - VENERE HD
CARROZZINA PIEGHEVOLE 

Venere è una carrozzina pieghevole ad autospinta
con telaio in acciaio, progettata per offrire massima
funzionalità e comfort. 
Dotata di braccioli ribaltabili con sblocco a leva e
gruppo pedana regolabile in altezza, estraibile e
girevole lateralmente per facilitare i trasferimenti e
l'accesso.
Questa carrozzina è di tipo universale, adatta sia per
uso ospedaliero che domiciliare, ideale per
aumentare l'autonomia negli spostamenti in spazi
interni ed esterni. 
La struttura robusta ma leggera garantisce stabilità e
maneggevolezza, mentre i materiali di alta qualità
assicurano durata nel tempo.

Disponibile in versione standard per utenti fino a 140
kg e in versione HD con doppia crociera per utenti
fino a 190 kg. 

*Prodotto testato per i processi di sanificazione certificata -
SANIFIKO

SPECIFICHE TECNICHE 

PRINCIPALI ACCESSORI:
Pedane elevabili regolabili in inclinazione
Sistema antiribaltamento
Ruotine transito passaggi stretti
Tavolino con incavo avvolgente estraibile in materiale plastico, trasparente o imbottito
Prolunga dello schienale
Cuscinetto per lordosi
Ruote con freno a tamburo posteriori
Monoguida (Destra o Sinistra)
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Il dispositivo medico è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745/UE; rispetta le
normative Europee armonizzate: UNI EN 12182, UNI EN 12183, UNI EN 1041, ISO7176-1/-3/-8/-15/-16 ed è marchiata CE.

SPECIFICHE TECNICHE
Telaio tubolare riducibile con parti regolabili
*Nella versione HD il telaio ha la doppia crociera
Sedile e schienale in nylon con imbottitura
Bracciolo ribaltabile con sblocco a leva.
Ruote anteriori piroettanti su forcella girevole, in
PU Ø 200 mm – Antiforatura
Ruote posteriori fisse estraibili in PU Ø 600 mm
con anello corrimano – Antiforatura
Freni a leva con dispositivo di stazionamento
rinforzati
Gruppo pedana in acciaio, regolabile in altezza e
pedana in plastica nera rinforzata, ribaltabile e
regolabile in inclinazione
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